
       

 

 

 
Optyka* 

 
 
 
 
 
 
Opis produktu 

Dane techniczne 
 

  

Napięcie 230V   

Optyka  

Barwa 
      

Temp. Otoczenia  -30 +30  

Stopień ochrony  IP 65

Klasa ochrony  
    

CE Tak 

Klosz Płytka PMMA 
 
 
 

Dane mechaniczne 

 

Fundament  

Materiał kolumny  Aluminium  

 

Kolor metalu   

 Wg. wyboru z katalogu RAL  *  

 
* na specjalne zamówienie 

 

www.elmarco.pl Elmarco Technika Świetlna Sp. z o.o. i Sp.K. 

tel. (58) 552 84 27 

 

Źródło światła/moc

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. 
W wysięgniku modułowa oprawa Led o modelowanej charakterystyce rozsyłu.
Dzięki stosowaniu modułów o różnej optyce i mocy na różnych wysokościach i
kierunkach uzyskujemy spektakularne efekty z dostosowaniem do 
indywidualnych potrzeb. Oświetlenie dedykowane do przestrzeni publicznych
o specjalnych wymaganiach.

   - Zalecane:
Zintegrowane : 60W LED

F-100/16

 

 

                             
 

 

 

 

Latarnia Parkowa WAY LP 5/1+1

                               
 

 

                             
 

 

 

 

                               

 

 

 
Grafit  

Szary 

Srebrny
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Ul.Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  

Elmarco TŚ Sp. z o.o. i Sp.K.   www.elmarco.pl                                             

 
Wnęka słupowa do 85 x 400 mm
drzwiczek
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